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ООО «КРЕДО-СД»



Почтовый адрес: 220134 г. Минск а/я 74

г.Минск , ул. Бурдейного, 15

Тел/факс 8 (10-375-17) 205-74-76, 206-76-64

УНН 690024802



e-mail: info@kredo.org
Гидрорули МРГ.01

Гидроруль предназначен для работы е насосом при установке его в гидросистему рулевого управления, самоходных машин, имеющих скорость движения не более 50 км/ч.

Возможность применения гидрорулей на машинах, имеющих скорость движения свыше 50 км/ч, определяется приемочными комиссиями этих машин.

Гидроруль обеспечивает в нейтральной позиции золотника при запертых цилиндровых линиях соединения напорной линии со сливной.
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	Наименование параметров
	Значение параметров

	
	МРГ.01 

	Рабочий объем, см3 
	80...1000 

	Номинальный расход, л/мин: 
	12,5...80 

	Максимальное давление, МПа: 
	18 

	Масса, кг: 
	7,2...9,2 

	Исполнение: 
	"открытый центр" 


ПРИМЕНЕНИЕ

Тракторные

самоходные шасси:
АСУТ, ЮМЗ, Т-16

Автопогрузчики:

Т-156, 40181,41012, 40810

Автогрейдеры:

ДЗ-99, ДЗ-143, ДЗ-122

Самосвалы:


БеЛАЗ г/п 40 т., БеЛАЗ г/п 120 т

